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Ахмадишина Фарита Фоатовича 

«Строительство скважин с горизонтальным окончанием на малые 

глубины для добычи высоковязкой нефти и природных битумов 

методом парогравитационного дренажа» представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.15 «Технология бурения и освоения скважин» 

Диссертационная работа Ахмадишина Ф.Ф. посвящена решению задач 

строительства скважин с горизонтальным окончанием на месторождениях 

высоковязкой нефти и природных битумов, разрабатываемых методом 

парогравитационного дренажа. 

Строительство этих скважин сочетает две основные проблемы, не 

являющихся традиционно-классическими: 1) - малая вертикальная глубина 

горизонтального окончания ствола; 2) -высокотемпературные воздействия на 

конструкцию скважин. Малая глубина залежей высоковязкой нефти и 

природных битумов при их разработке методом парогравитационного 

дренажа требуют от конструкции скважин высокую надежность во 

избежание экологических проблем на густонаселенных территориях. При 

этом бурение осложнено прохождением сквозь пресноводный комплекс 

подземных вод, поглощающих буровой и тампонажный растворы. 

Наличие запасов высоковязкой нефти и природных битумов 

свыше 1,4 млрд. т., выработка которых требует строительства большого 

количества скважин с решением перечисленных задач, сомнений в 

актуальности темы не вызывают. 

В диссертационной работе показано, что осевые усилия, возникающие 

в обсадных колоннах диаметром 168,1x9 мм и 244,5x9 мм при их нагреве до 

+200°С и отсутствии осевого смещения составляют 2073 кН и 3064 кН 

соответственно, которые могут повредить крепь и привести к потере 
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скважины. Экспериментальными исследованиями определены минимально 

необходимые зацементированные длины для разных диаметров труб, 

обеспечивающие сохранение монолитности крепи в зависимости от 

температуры воздействия. Определён минимальный временной критерий 

затвердевания цементного камня до начала нагрева пластов закачкой пара в 

скважины. Таким образом, впервые установлено, что адгезия цементного 

камня и контактное давление от радиального расширения стальной 

трубы при ее нагреве образуют суммарную силу сопротивления сдвигу 

трубы относительно цементного камня. Суммарная сила сопротивления 

сдвигу стальной трубы при ее нагреве увеличивается при увеличении 

времени твердения цементного камня и длины зацементированной 

трубы. 

Для компенсации термонапряжений на участках колонн свободных от 

цементного камня разработаны и применяются устьевые (патент РФ 

№2339809) и забойные герметизаторы (патенты РФ №№ 2397309, 2420651), 

обеспечивающие свободное осевое перемещение обсадных труб, 

предотвращая при этом утечки жидкостей и пара. 

Изложены рекомендации по обеспечению бурения горизонтальных 

стволов друг над другом на расстоянии 5 м для добычи ВВН и ПБ 

парогравитационным методом. Уточнение области неопределенности 

измерений инклинометров бурением экспериментальных скважин с выходом 

забоев на поверхность земли, позволило установить следующее правило: 

первой в паре парогравитационных скважин бурить горизонтальный ствол 

добывающей скважины с коридором бурения в виде прямоугольного 

параллелепипеда сторонами 2 м х 10 м х длина горизонтального ствола. 

Бурение горизонтального ствола нагнетательной скважины ведется в более 

жестких условиях, в пределах коридора 2 м х 6 м х длина горизонтального 

ствола. 

Строительство более 550 скважин с горизонтальным окончанием для 

добычи битума по технологии парогравитационного дренажа, с 
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применением полученных знаний и разработанных технико-технологических 

решений, с систематизацией знаний и опыта в РД 153-39.0-870-14 

«Регламент бурения и крепления скважин с горизонтальным окончанием 

ствола на залежах сверхвязкой нефти» определяют высокий уровень 

практической значимости диссертационной работы. 

Заключение. Диссертационная работа выполнена на высоком научном 

уровне, является самостоятельной законченной научной работой. Считаю, 

что диссертационная работа Ахмадишина Ф.Ф. «Строительство скважин с 

горизонтальным окончанием на малые глубины для добычи высоковязкой 

нефти и природных битумов методом парогравитационного дренажа» 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.15 «Технология бурения и освоения скважин» 
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