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Создание систем разработки с применением скважин с горизонтальным 

окончанием является перспективным и актуальным направлением исследований. 

Применение современных вьшислительных возможностей компьютерной техники 

позволяет оценить все многообразие применения способа освоения пласта с 

использованием «протяженных стоков», характеризующихся высоким уровнем 

интерференции, без дорогостоящего и продолжительного по времени накопления опыта 

буровык работ и работ по освоению, что позволяет повысить эксплуатационные 

характеристики существующих и проектируемых скважин научно-аналитическим 

способом. 

В результате оценки влияния типа неоднородности пласта и его коллекторских 

свойств на расположение условно-горизонтального ствола в пласте, а также на 

расположение скважин друг относительно друга в элементе разработки автором 

разработан комплексный критерий по обоснованию длины условно-горизонтального 

ствола и места бурения дополнительного бокового ответвления, при котором достигается 

наибольшая добыча нефти и наименьшая обводненность. 

Исследования технологической эффективности различных систем при 

проектировании разработки нефтянык месторождений с использованием скважин с 

горизонтальным окончанием на основе математического моделирования позволили дать 

научное обоснование оценке влияния неоднородности многослойного пласта для условий 

терригенных отложений на расположение условно-горизонтального ствола в пласте, а 

также на расположение друг относительно друга скважин с горизонтальным окончанием в 

элементе разработки. 

Для демонстрации результатов расчетов влияния детализации модели пласта (рис. 

2а и 26), автор использовал абсолютный параметр «Накопленная добьша нефти», однако 

такой параметр как «Конечный коэффициент извлечения нефти» был бы в ряде случаев 

более информативен и позволял сравнивать относительное изменение результатов. К тому 

же, непонятно почему по ряду ячеек предельная обводненность составляет от 58 до 100% 

(рис. 2в и 2г). Возможно, сопоставление результатов велось по постоянной величине 

накопленного отбора жидкости или же за определенное время, о чем автор умолчал при 

изложении автореферата? 



Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 15 научных трудах, 

в том числе в 1 монографии, 5 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Содержание диссертации соответствует регпению поставленных задач, автореферат 

составлен лаконично и грамотно. 

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 

диссертациям, является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 

автором самостоятельно и на высоком научном уровне, а её автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.17 - «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 
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